
HQ DOCma® KAMERASYSTEM
FÜR DIGITALE DOKUMENTATIONEN
IN PRAXIS UND LABOR

Erfolg verbindet.

Highlights:
  13 MP Kamera-Sensor für scharfe Bilder und 4K-Videos
  480 x Zoom mit ASR

  4 x ultrahelle LED

  Bequeme Bedienung direkt am Gerät

  Flexible Kamerapositionen und kleine Stellfläche

  Stabiles und robustes Design mit glatten Oberflächen

  Stromversorgung über USB - kein Netzteil nötig

  Erhöte Widerstandsfähigkeit gegen Reinigungsmittel

  Glatte Oberfläche für nebelfeuchte Reinigung

  Optional:  • Montagevorrichtung mit 360° Drehlager 
  • Fußsteuerung

BILDGEWALTIG • INTUITIV • ANPASSBAR 
ABWISCHBAR



HQ Kamera für DOCma® – Produktspezifikationen

Erfolg verbindet.

Kamera

Artikelnummer 10 58 153

Sensor 13.0 MegaPixel BSI CMOS 

Optik 1/3.2“ Sensor 

Linsensystem 5 Elemente, f2.0, High Precision Micro-Lens Assembly 

Fokus Auto-Fokus, Selektiver Fokus, Fokus Lock  

Fokusdistanz Minimum 5 cm 

Bildauflösung
4224x3156(13MP), 1920x1080, 1600x1200, 1024x768,  
1280x720,800x600

Bildrate 4K@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps

Bilddaten

Zoom Total: 480x Zoom (6x ASR, 8x Digital, 10x Mechanisch) 

Scangröße Max. 53,34 x 33,02 cm, A3, A4, US Letter and Legal 

Videoformat YUV (USB 3.0/HDMI/VGA) oder MJPEG (USB 2.0) 

Erweitertes Video Zeitraffer und Zeitlupe 

Hardware

Mikrofon Eingebaut - mit Rauschunterdrückung 

Beleuchtung 4 eingebaute ultrahelle LED 

USB-Speicher USB-Port 2 / 250MB eingebaut / Installationssoftware on Board

Netzanschluss Stromversorgung durch USB-Kabel. Kein Netzteil ! 

Ausgänge USB 3.0 / USB 2.0 kompatibel

Treiber Kein Treiber notwendig

Abmessungen

Gewicht 1.0 kg (2.2 lbs.) 

Abmessungen
Zusammengelegt: (L) 26 cm, (H) 7.5 cm, (T) 9.0 cm  
In Betrieb max.:    (L) 21 cm, (H) 44.5 cm, (T) 9.0 cm 

Konformität

Zertifikate FCC, CE, RoHS 

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen sind Beispiele und können vom realen Produkt abweichen. Alle Informationen sind unverbindlich. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, einsehbar und abrufbar unter 
www.henryschein-dental.de. Sie können der Übermittlung dieser Werbung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Dental Deutschland GmbH unter 
werbewidersprueche@henryschein.de widersprechen. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter „Datenschutz“ auf www. henryschein-dental.de. Kosten für Einweisungen, Schulungen 
und Installation (online/vor Ort) etc. werden nach Aufwand berechnet.

FREETEL: 0800-140 00 44 
FREEFAX: 08000-40 00 44

www.henryschein-dental.de
info@henryschein.de

Fragen zu DOCma® & Zubehör?
Jetzt die neue DOCma® Webseite entdecken!

https://docma.henryschein-dental.de DOCma®


